[bookmark: _GoBack]会诊中心会议系统采购项目需求
1、 项目预算2.3万元
2、 会议系统设备技术要求
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	会议屏
	一、产品特性 
1、系统属性 
简洁高效无广告，提供会议/TV 两种模式，主界面支持两组快捷设置菜单，操纵更方便，使用更快捷，满足多场景应用需求； 
四核 A73 处理器，4GB RAM+128G ROM，响应迅速不卡顿，画质精美不掉帧，多开应用体验更流畅，观影舒适画面更生动； 
支持 OTA/本地升级/U 盘更新方式升级； 
2、显示效果 
支持四画面/二画面分割显示。
100寸4K全面屏，视野开阔，内容清晰； 
178 度超广视角，满足大场景各种角度观看需求；  
低电流高品质背光灯珠，背光更均匀，画面漏光更少； 
4k 120Hz 刷新率，90% NTSC 高色域，色彩丰富细腻，真实还原，贴近现实场景。 
采用分区控光技术，控光更精准，画面细节丰富。 
3、外观设计 
黑色高品质喷漆面面框，简约大气，展现高端商务气质； 
使用带加强筋的不锈钢背板，稳定可靠重量适中； 
4、软件特点 
支持 Miracast、Airplay 等多种投屏协议，支持 PC/安卓/IOS/MAC等多种设备，APP 端支持镜像反控、无线遥控等特色功能； 
支持自动与电视配对； 
预置欢迎界面 APP，内置模板并可自定义，满足不同使用场景； 
预置议程计时、投票器、专为会议场景优化，助力便捷办公；  
预置 WPS、云屏汇（信息发布）、乐播投屏、全面满足不同场景下的使用需求；
支持移动支架/壁挂双安装模式；
预装腾讯会议 ROOMS，满足远程视频会议需求
	台
	1

	会议屏支架
	100寸会议电视屏落地支架
	只
	1

	视频会议摄像头
	戴浦高清视频会议摄像头（12倍光学变焦、支持USB/HDMI接口)
	只
	1

	视频会议全向麦克风
	戴浦视频会议全向麦克风（DP-BM50、5米拾音半径、智能降噪、无线蓝牙级联、50㎡会议室
	只
	1

	视频会议摄像头支架
	三角支架
	只
	1

	有源音箱
	漫步者R1700BT+ （2.0）
	套
	1

	辅材
	高清线、插座
	套
	1

	合计
	
	
	



三、其他要求
1、质保期：不低于一年，发生故障1小时响应，2小时内到达现场解决问题
2、货  期：一周

